   采购需求（征求意见稿）
1、  采购清单
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	所属行业
	备注（核心产品）

	1
	2024年容东片区、启动区开办学校电器设备采购项目
	1
	批
	工业
	台式电脑


二、项目背景或概况（180字左右）
2024年容东片区、启动区7所新建学校——金源幼儿园、华望城幼儿园、华望城小学、金湖未来城幼儿园、招商幼儿园、中冶幼儿园、创新坊小学将投入使用。本项目是为以上学校采购开办电器设备，包括办公、生活、保洁等方面所需电器。特别是在与学生生活密切相关的电器方面，要安全、高效，充分体现雄安新区教育高起点高标准规划发展的特点。项目实施后，能够保障以上学校正常开学开园。
[bookmark: _GoBack]三、拟采购标的的技术要求
（一）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	序号
	名称
	标号或文号

	1
	通用用电设备配电设计规范
	GB50055

	2
	冷热饮水机
	GB/T 22090

	3
	台式激光打印机通用规范
	GB/T 17540

	4
	制冷设备能源效率限定值及能效等级
	GB/T23854


（2） 货物技术要求
第一部分：幼儿园电器（数量为金源幼儿园、华望城幼儿园、金湖未来城幼儿园、招商幼儿园、中冶幼儿园所需数量的和）


	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	物品名称
	 规格参数 
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	毛巾消毒柜
	#1.容量不低于168L
2.不低于5层
3.上下分开控制
4.门框的材质：不锈钢耐腐蚀。不锈钢门铰：耐腐蚀
6.上室臭氧加低温
7.全钢化玻璃
8.下室红外线高温
#9.带定时功能，可调节柜脚，高度不超过1.7m
10. 层架为不锈钢材质
11. 符合《家用消毒柜的技术条件》要求
	台
	60 
	每班1台

	[bookmark: OLE_LINK2]2
	儿童直饮水机
[image: a3e7c1f6f3dafce5d76eff2bc8c6311]
	#1.内胆：≥18升，内胆材质304不锈钢
#2.功能：水龙头2个，两温直饮，反渗透过滤，不锈钢机身，5级过滤，带童锁
#3.配套参数：PP棉，前置碳，后置碳，PP棉，RO膜，配≥400加仑水泵，≥5G压力桶（滤芯使用市场通用类型），数码显示屏：显示水温和时间，桌边圆角，配备电源线满足使用需求，水台离地高度符合幼儿园学生身高
4. 参考尺寸：长60cmX35cmX95cm
5. 直饮水满足：溶解性总固体（50~300 mg/L）、总硬度（25~200 mg/L）和总有机碳TOC（≤1.0 mg/L）等重点指标的限定。
6.水的硬度适中（以碳酸钙计算：50-200mg/L），酸碱度呈中、弱碱性（PH值为7.0-8.0）
7.性能满足GB/T 22090《冷热饮水机》标准要求
	台
	60 
	每班1台

	3
	教师直饮水机
	#1.内胆：≥15升，内胆材质304不锈钢
#2.功能：水龙头2个，一开一温直饮，反渗透过滤，不锈钢机身，5级过滤，带童锁
#3.配套参数：PP棉，前置碳，后置碳，PP棉，RO膜，配≥400加仑水泵，≥5G压力桶（滤芯使用市场通用类型），数码显示屏：显示水温和时间，桌边圆角，配备电源线满足使用需求
4.参考尺寸：≥550*380*1000
直饮水满足：溶解性总固体（50~300 mg/L）、总硬度（25~200 mg/L）和总有机碳TOC（≤1.0 mg/L）等重点指标的限定。
8.水的硬度适中（以碳酸钙计算：50-200mg/L），酸碱度呈中、弱碱性（PH值为7.0-8.0）
9.性能满足GB/T 22090《冷热饮水机》标准要求
	台
	15
	每园每层一台教师款

	4
	移动大音响
	#1.≥15寸低音拉杆音箱
2.蓝牙功能、USB/SD卡播放、五段音效调节器、有线麦克风/吉它扩音功能
3.内置12V/4.5AH蓄电池，可外接电瓶，拉杆，手提双重携带方式
4.标配：手持无线话筒*2支、遥控器*1个
#5.输出功率500W
6.喇叭尺寸：高音1个，15寸低音1个
	个
	5 
	

	5
	移动小音响
	#1.≥5.5寸有源拉杆音箱
2.蓝牙功能、USB/SD卡播放、3.5音频口、支持MP3 U盘
3.电池播放8小时，手提双重携带方式
4.标配：手持无线话筒*1支、遥控器*1个
#5.输出功率30W，适用于教学场合使用
6.喇叭：铷磁单喇叭
	个
	60 
	每班1个

	6
	电热水器（儿童卫生间内）
	#1.容积≥50L
#2.功率≥3000W，防电墙
3.加热方式：双管加热，外观设计：圆桶，操控方式：APP操控
4.防水等级：IPX4
5.能效等级：一级能耗，符合储水式电热水器能效限定值及能效等级GB21519要求
6.满足储水快热组合式电热水器QB/T 4979-2016的要求
	个
	60 
	每班1个（须符合国家强制节能要求）

	7
	多功能彩色打印机
	#1.最大处理幅面:A3
#2.打印速度：≥20ppm
3.打印分辨率： ≥600 x 600 dpi
4.纸张尺寸：A3-A6
5.复印速度： ≥20ppm
6.内存：≥1 GB
7.纸张输入容量：≥250页
8.纸张输出容量：≥100页出纸盒
9.具备自动双面打印功能
10.支持网络打印                                      11.具备USB，以太网，WiFi端口                               12.支持彩色打印                                        13.基础功能：扫描、复印、打印、传真 ，     首页打印时间在12秒以内                                                                                        
	台
	5 
	（须符合国家强制节能要求）

	8
	黑白打印机
	[bookmark: _T1707738749_247288814]#1.打印幅面：A4
2.耗材容量：可打印不低于1500页
3.预热时间：20秒以内
4.双面功能：自动双面
5.网络功能：支持无线网络打印
#6.黑白打印速度单面：不低于24页/分钟
7.打印分辨率：600x600dpi
8.首页打印时间：12秒以内 
9.支持更换耗材
10.技术类型：激光
	台
	25 
	园长室1、副园长室1、财务室1、卫生保健室1、教师办公室4（须符合国家强制节能要求）

	9
	彩色打印机
	#1.打印幅面：A4
2.耗材容量：可打印不低于1500页
3.预热时间：20秒以内
4.双面功能：自动双面
5.网络功能：支持无线网络打印
#6.黑白打印速度单面：不低于24页/分钟
7.打印分辨率：600x600dpi
8.首页打印时间：12秒以内 
9.支持更换耗材
10.技术类型：喷墨
	台
	15
	

	10
	饮水机
	1.款式：立式
2.类型：桶装饮水机
3.加热方式：普通加热
4.出水速度：0-1L/分钟
5.水温类型：制冷+制热
#6.220V、制热水能力≥3L/h                                #7.加热体材质:304不锈钢
8.性能满足GB/T 22090《冷热饮水机》标准要求
	台
	15 
	园长室1、副园长室1、接待室1

	11
	办公电脑
	#1.CPU性能不低于I5十三代（i5-13400）处理器主频2.5GHz,缓存20M,10核 
#2.主板:Intel B760 系列及以上芯片组
#3.内存:≥8G*2 DDR4 2666MHz
4.硬盘:硬盘不低于512G固态硬盘
5.显卡:核心显卡
6.声卡:集成声卡
7.网卡:集成千兆以太网卡和WiFi 6+蓝牙5.2组合无线网卡
8.刻录光驱 DVD-RW
9.显示器≥23.8寸LED显示器，分辨率≥1920x 1080，高清视频接口，低蓝光
10.键盘、鼠标 :防水抗菌键盘（不低于101键）、抗菌鼠标 、鼠标垫
11.机箱内置扬声器
12.接口 ：≥1 个耳机接口； ≥ 6 个USB 3.2 Gen1接口 ≥1 个音频线路输入端口； ≥1 个音频线路输出端口；≥ 1 个 电源接口； ≥1 个 RJ-45 端口； ≥1 个 VGA 端口； ≥4 个 USB 2.0 接口
13.功能：（1）硬盘保护功能支持数据快速保存和快速恢复。（2）网络同传功能支持自动差异化同传、IP/ID分配、排序。（3）网络控制管理功能支持远程修改计算机名称、IP地址、数据保护模块参数；支持远程重启、关机及唤醒；支持远程监控并查看客户端软硬件资产；支持对客户端网络访问的控制
14.操作系统：预装Windows 11正版操作系统及办公套件
	台
	40 
	园长室1、副园长1、财务室1，打印、后勤、3个年级组各1台（须符合国家强制节能要求）

	12
	笔记本电脑
	#1.处理器：CPU性能不低于I5十三代（i5-13420H）处理器主频≥2.1GHz 缓存12M  8核 
#2.内存：≥16G,LPDDR5-5200,预留扩展内存槽位
#3.硬盘：不低于500G 固态硬盘
4.显 示 屏 ：15.6" FHD LED 全 高 清 防 眩 光 超 液 晶 显 示 屏 （1920x1080），180°开合
5.显卡：Intel13代cpu核显或2050显卡
6.网卡：千兆网卡以及802.11 AC 无线网卡（带蓝牙功能）
7.键盘：防泼溅键，多点触控板
8.摄像头：720P 滑动盖板高清摄像头
9.接口：≥2个 USB3.2 Gen1接口、2个USB Type-C接口（含1个USB3.2 Gen2全功能+1个雷电4接口）、HDMI接口、耳麦二合一接口、读卡器、RJ45 网口
10.电池：内置≥45WHr 以上电池
操作系统：预装Windows 11正版操作系统及办公套件
11.配件：原厂笔记本电脑包、USB 光电鼠标、鼠标垫、原厂笔记本电源适配器
	台
	80 
	每班1台，共15台，园长办公室1台，财务室1台，保健室1台，总务后勤1台（须符合国家强制节能要求）

	13
	塑封机
[image: 34b5fc3bf33346aee98ba37458d8c52]
	尺寸：334mm*110mm*70mm
预热时间：3分钟
额定功率：280w
塑封宽度：230mm
塑封厚度：≤0.5mm
塑封速度：270mm/min
	台
	15 
	财务室

	14
	装订机
	1.激光定位
2.快速装订
3.自动打孔
4.自动装订
#5.装订厚度不低于500页
	台
	5 
	财务室

	15
	洗衣机
	#1.洗衣容量≥10kg，滚筒式
2.开门方式：前开式
3.全自动，一级能效，变频
4.内筒材质：不锈钢
5.电源：220v
6.安全满足GB 4706.2家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
7.性能满足GB/T 4288-2018家用和类似用途电动洗衣机要求
	台
	10 
	

	16
	班级小型洗衣机[image: c7a402fc2cf32c95ac750e50139966f]
	#1.洗衣容量≥4.5kg
2.开门方式：上开式
3.全自动，一级能效，变频
4.内筒材质：不锈钢
5.电源：220v
6.烘干消毒一体，杀菌除螨。
7.满足GB 21551.5-2010家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 洗衣机的特殊要求
	台
	60
	

	17
	洗地机
	#1.驾驶式
#2.污水箱/清水箱容积：100L/90L
3.清洗效率：≥3500 ㎡/H
4.洗地宽度：560mm-800mm
5.噪音（＞1 米）：＜60DBA
6.电瓶：2*12V150AH 免维护电瓶,续航时间4-6h，驱动电机功率≥500w
7.其他：13 寸刷盘或针盘 2 个，智能充电器一个
8.满足地面清洁机器GB/T 22237的要求         
	台
	5 
	

	18
	挂式空调
	1. 参考尺寸：内机 889mm*202mm*高290mm，外机802mm*555mm*高350mm
#2.制冷功率≥810w，制热功率≥1200w，制冷量≥3500w，制热量≥5000w  
3.外机最大噪音51dB（A）,内机最大噪音42dB（A） 
4.送风类型：循环风
5.一级能耗，达到房间空气调节器能效限定值及能效等级（GB 21455-2019）                                                                                             6.包含配套铜管及支架
7.满足房间空气调节器GB/T 7725-2022要求
	台
	25 
	警卫室1、厨房洗消间1、厨房粗加工间1（须符合国家强制节能要求）

	19
	液晶电视
	#1.屏幕尺寸：100英寸
#2.屏幕分辨率：4K ，屏幕比例16:9                                             #3.运行内存≥4GB ，储存内存≥64GB                                        4.连接方式：有线/无线
5.边框材质：金属
6.人工智能语音控制
7.能效等级：一级能效
8.端口参数：USB2.0接口≥1个、USB3.0接口≥1个、HDMI2.0接口≥1个 、HDMI2.1接口≥1个 
9.配套支架、电源线                                          
	台
	5 
	（须符合国家强制节能要求）

	20
	碎纸机
	#1.纸箱容量≥20L
2.单次碎纸≥8张，带安全触停，碎纸效果米粒状
3.可碎介质：纸，卡
4.连续碎纸时间：40-60分钟
	台
	5 
	

	21
	插排
	8插位,3米线,阻燃耐高温,独立开关，高精黄铜导件，带有儿童保护门，符合国家安全标准
	个
	180 
	

	22
	数码照相机（套机）
	单反相机（有效像素不低于 3000 万；包含镜头、云台、支架、闪光灯、内存卡等）
1、最大光圈 F4.0
2、存储介质 CF 卡；SD 卡；SDHC 卡；SDXC 卡
3、连拍速度 最高约 7 张/秒
4、延时拍摄；遥控拍摄
5、有效像素 ≧3040 万
6、传感器类型 CMOS
7、接口 HDMI；NFC；Wi-Fi
8、传感器尺 全画幅
9、液晶屏尺寸 ≧ 3.2 英寸
10、≧ 24-105mm 镜头
11、≧126G SD 存储卡
12、适配承重的支架
13、适配闪光灯及引闪器
14、适配存储卡的读卡器，
15、除包装自带电池外另配一块原装电池
16、能置放相机、镜头、存储卡、读卡器、电池等的包
17、适配相机的手持稳定器一套
	套
	5
	

	23
	数码摄像机
	手持摄像机
1、4K 紧凑型手持摄像机
2、内置≧12x 变焦镜头的 4K 紧凑型手持摄像机
3、单片≧1/2.3 英寸，≧1240 万像素 CMOS 图像传感器
4、高品质内置 12x F1.2-3.5 变焦镜头（35mm 相当于：29.6mm 至355 mm）
5、动态缩放结合光学变焦和像素映射技术可实现无缝、无损的24X 变焦
6、在 SDHC/SDXC（UHS-I 速度 3 级）存储卡上完成 4K 超高清录制（150Mbps）
7、支持 4:2:2 全高清（24-60p）50Mbps 录制
8、通过 HDMI 接口实时输出 4K UHD
9、两档滤镜（1/4、1/16）
10、内置立体声麦克风
11、双 SDHC/SDXC 卡槽，支持同时录制、备份录制和连续录制
12、≧3.5 英寸彩色液晶屏（≧92 万像素），带智能辅助聚焦功能支持有线远程控制
13、HDMI 输出（4K 视频输出仅支持通过 HDMI 输出）≧0.24 英寸彩色取景器（≧156 万像素），带智能辅助聚焦功能
14、≧9 项用户自定义快捷按键
15、随机附带≧7.2v 电池和 AC 适配器
	套
	5
	

	24
	
擦窗机器人
[image: 7e53dc6196c061622b0e9d9ddbf4f12]

	1. 断电保护，电源断开后自动供电支持机器20分钟不掉落。
2. 防脱落电源接口。
3. 200kg安全绳
4.真空5kg大吸力
	个
	15
	



第二部分：小学电器（数量为华望城小学、创新坊小学所需数量的和）
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	直饮水机
	#1.内胆：≥27升，内胆材质304不锈钢
#2.功能：水龙头3个，一开两温直饮，反渗透过滤，不锈钢机身，5级过滤，带童锁
#3.配套参数：PP棉，前置碳，后置碳，PP棉，RO膜，配≥400加仑水泵，≥5G压力桶（滤芯使用市场通用类型），数码显示屏：显示水温和时间，桌边圆角，配备电源线满足使用需求，水台离地高度符合小学生身高
4. 参考尺寸：≥900*430*1110mm
5. 直饮水满足：溶解性总固体（50~300 mg/L）、总硬度（25~200 mg/L）和总有机碳TOC（≤1.0 mg/L）等重点指标的限定。
6.水的硬度适中（以碳酸钙计算：50-200mg/L），酸碱度呈中、弱碱性（PH值为7.0-8.0）
7.性能上满足《冷热饮水机》标准GB/T 22090要求
	台
	36
	根据预留方点位确定

	2
	办公电脑
	#1.CPU性能不低于I5十三代（i5-13400）处理器主频2.5GHz,缓存20M,10核 
#2.主板:Intel B760 系列及以上芯片组 
#3.内存:≥8G*2 DDR4 2666MHz 
4.硬盘:硬盘不低于512G固态硬盘
5.显卡:核心显卡
6.声卡:集成声卡
7.网卡:集成千兆以太网卡和WiFi 6+蓝牙5.2组合无线网卡
8.刻录光驱 DVD-RW
9.显示器≥23.8寸LED显示器，分辨率≥1920x 1080，高清视频接口，低蓝光
10.键盘、鼠标 ：防水抗菌键盘（不低于101键）、抗菌鼠标 、鼠标垫
11.机箱内置扬声器
12.接口 ：≥1 个耳机接口； ≥ 6 个USB 3.2 Gen1接口 ≥1 个音频线路输入端口； ≥1 个音频线路输出端口；≥ 1 个 电源接口 ≥1 个 RJ-45 端口； ≥1 个 VGA 端口； ≥4 个 USB 2.0 接口
13.功能：（1）硬盘保护功能支持数据快速保存和快速恢复。（2）网络同传功能支持自动差异化同传、IP/ID分配、排序。（3）网络控制管理功能支持远程修改计算机名称、IP地址、数据保护模块参数；支持远程重启、关机及唤醒；支持远程监控并查看客户端软硬件资产；支持对客户端网络访问的控制
14.操作系统：预装Windows 11正版操作系统及办公套件
	台
	72
	校长室、书记室、副校长室、财务室、总务处、教务处、德育处等管理部门配置（须符合国家强制节能要求）

	3
	笔记本电脑
	#1.处理器：CPU性能不低于I5十三代（i5-13420H）处理器主频≥2.1GHz 缓存12M  8核 
#2.内存：≥16G,LPDDR5-5200,预留扩展内存槽位
#3.硬盘：不低于512G 固态硬盘
4.显 示 屏 ：15.6" FHD LED 全 高 清 防 眩 光 超 液 晶 显 示 屏 （1920x1080），180°开合
5.显卡：Intel13代cpu核显或2050显卡
6.网卡：千兆网卡以及802.11 AC 无线网卡（带蓝牙功能）
7.键盘：防泼溅键，多点触控板
8.摄像头：720P 滑动盖板高清摄像头
9.接口：≥2个 USB3.2 Gen1接口、2个USB Type-C接口（含1个USB3.2 Gen2全功能+1个雷电4接口）、HDMI接口、耳麦二合一接口、读卡器、RJ45 网口
10.电池：内置≥45WHr 以上电池
操作系统：预装Windows 11正版操作系统及办公套件
11.配件：原厂笔记本电脑包、USB 光电鼠标、鼠标垫、原厂笔记本电源适配器
	台
	80
	（须符合国家强制节能要求）

	4
	录音笔
	#1.内存16GB
2.记录格式：mp3
3.操作系统：windons                                   4.录音距离≥15m
5.连续录音时间：不低于20小时
6.屏幕类型：非触摸屏
7.材质:金属
	支
	4
	

	5
	黑白打印机
	#1.打印幅面：A4
2.耗材容量：可打印不低于1500页
3.预热时间：20秒以内
4.双面功能：非自动双面
5.网络功能：支持无线网络打印
6.黑白打印速度单面：不低于24页/分钟
#7.打印分辨率：600x600dpi
8.首页打印时间：12秒以内 
9.支持更换耗材
10.技术类型:激光
	台
	24
	各年级一台、各科教研组一台、财务室一台（须符合国家强制节能要求）

	6
	多功能彩色打印机
	#1.最大处理幅面:A3
#2.打印速度: ≥20ppm
3.打印分辨率: ≥600 x 600 dpi 
4.纸张尺寸：A3-A6
5.复印速度: ≥20ppm
6.内存：≥1 GB
7.纸张输入容量：≥250页
8.纸张输出容量：≥100页出纸盒
9.具备自动双面打印功能
10.支持网络打印                                      11.具备USB,以太网，WiFi端口                               12.支持彩色打印                                        13.基础功能：扫描、复印、打印、传真 ，     首页打印时间在12秒以内                                                                                          
	台
	3
	（须符合国家强制节能要求）

	7
	速印一体机
	1. 工作方式:高速数码制版/全自动孔版印刷
2. 分辨率:扫描分辨率：≥600x600dpi
3. 印刷分辨率：≥300x400dpi
4. 扫描面积:最大约297x432mm
5. 印刷面积:最大约250x355mm
#6.印刷速度:每分钟≥130张，多级速度可调
7.印刷位置调整:垂直：±10mm，水平：±10mm
8.原稿类型:书刊/单页
9.纸张尺寸:90x140mm-297x420mm
10.纸盘容量:进纸/出纸盘：1000张
11.图像模式:文字，照片，图文
12.油墨供应:全自动
13.版纸供应:全自动
具备液晶屏:LED+中文液晶显示屏（LCD）
	台
	2
	（须符合国家强制节能要求）

	8
	插排
	8插位,3米线,阻燃耐高温,独立开关，高精黄铜导件，带有儿童保护门，符合国家安全标准
	个
	216
	

	9
	塑封机
	#1.装订厚度：0—30mm
2.重量：10KG以下
3.类型：塑封机
4.装订方式：自动
5.可塑封A3、A4尺寸
	台
	2
	财务室设备

	10
	保险柜
	1.参考尺寸：长360mm*宽420mm*高700mm
2.双锁、带内衬
#3.材质及厚度：低碳合金钢，箱体厚度5mm以上，门板厚度8mm以上
	个
	2
	财务室设备

	11
	装订机
	1.激光定位
2.快速装订
3.自动打孔
4.自动装订
#5.装订厚度不低于500页
	台
	2
	财务室设备

	12
	碎纸机
	#1.纸箱容量≥20L
2.单次碎纸≥8张，带安全触停，碎纸效果米粒状
3.可碎介质：纸，卡
4.连续碎纸时间：40-60分钟
	台
	2
	财务室设备

	13
	激光笔
	充电款，激光功率≥2mw
	支
	10
	

	14
	数码照相机（套机）
	单反相机（有效像素不低于 3000 万；包含镜头、云台、支架、闪光灯、内存卡等）
1、最大光圈 F4.0
2、存储介质 CF 卡；SD 卡；SDHC 卡；SDXC 卡
3、连拍速度 最高约 7 张/秒
4、延时拍摄；遥控拍摄
5、有效像素 ≧3040 万
6、传感器类型 CMOS
7、接口 HDMI；NFC；Wi-Fi
8、传感器尺 全画幅
9、液晶屏尺寸 ≧ 3.2 英寸
10、≧ 24-105mm 镜头
11、≧126G SD 存储卡
12、适配承重的支架
13、适配闪光灯及引闪器
14、适配存储卡的读卡器，
15、除包装自带电池外另配一块原装电池
16、能置放相机、镜头、存储卡、读卡器、电池等的包
17、适配相机的手持稳定器一套
	套
	2
	

	15
	数码摄像机
	手持摄像机
1、4K 紧凑型手持摄像机
2、内置≧12x 变焦镜头的 4K 紧凑型手持摄像机
3、单片≧1/2.3 英寸，≧1240 万像素 CMOS 图像传感器
4、高品质内置 12x F1.2-3.5 变焦镜头（35mm 相当于：29.6mm 至355 mm）
5、动态缩放结合光学变焦和像素映射技术可实现无缝、无损的24X 变焦
6、在 SDHC/SDXC（UHS-I 速度 3 级）存储卡上完成 4K 超高清录制（150Mbps）
7、支持 4:2:2 全高清（24-60p）50Mbps 录制
8、通过 HDMI 接口实时输出 4K UHD
9、两档滤镜（1/4、1/16）
10、内置立体声麦克风
11、双 SDHC/SDXC 卡槽，支持同时录制、备份录制和连续录制
12、≧3.5 英寸彩色液晶屏（≧92 万像素），带智能辅助聚焦功能支持有线远程控制
13、HDMI 输出（4K 视频输出仅支持通过 HDMI 输出）≧0.24 英寸彩色取景器（≧156 万像素），带智能辅助聚焦功能
14、≧9 项用户自定义快捷按键
15、随机附带≧7.2v 电池和 AC 适配器
	套
	2
	

	16
	挂式空调
	1.参考尺寸：内机 889mm*202mm*高290mm，外机802mm*555mm*高350mm
#2.制冷功率≥810w，制热功率≥1200w，制冷量≥3500w，制热量≥5000w  
3.外机最大噪音51dB（A）,内机最大噪音42dB（A） 
4.送风类型：循环风
5.一级能耗，达到房间空气调节器能效限定值及能效等级（GB 21455-2019）                                                                                              6.包含配套铜管及支架
7.满足房间空气调节器	GB/T 7725-2022要求
	台
	5
	门卫室
（须符合国家强制节能要求）

	17
	洗地机
	1.驾驶式
#2.污水箱/清水箱容积：100L/90L
#3.清洗效率：≥3500 ㎡/H
4.洗地宽度：560mm-800mm
5.噪音（＞1 米）：＜60DBA
6.电瓶：2*12V150AH 免维护电瓶,续航时间4-6h，驱动电机功率≥500w
7.其他：13 寸刷盘或针盘 2 个，智能充电器一个
8.满足地面清洁机器GB/T 22237要求  
	台
	6
	

	18
	饮水机
	1.款式：立式
2.类型：桶装饮水机
3.加热方式：普通加热
4.出水速度：0-1L/分钟
5.水温类型：制冷+制热
#6.220V、制热水能力≥3L/h                                #7.加热体材质：304不锈钢
8.性能上满足《冷热饮水机》标准GB/T 22090要求
	台
	6
	校长室1、副校长室1、接待室1

	19
	移动大音箱
	1.≥15寸低音拉杆音箱
2.蓝牙功能、USB/SD卡播放、五段音效调节器、有线麦克风/吉它扩音功能
3.内置12V/4.5AH蓄电池，可外接电瓶，拉杆，手提双重携带方式
4.标配：手持无线话筒*2支、遥控器*1个
5.输出功率500W
6.喇叭尺寸：高音1个，15寸低音1个
	个
	2
	

	20
	移动小音箱
	1.≥5.5寸有源拉杆音箱
2.蓝牙功能、USB/SD卡播放、3.5音频口、支持MP3 U盘
3.电池播放8小时，手提双重携带方式
4.标配：手持无线话筒*1支、遥控器*1个
5.输出功率30W，适用于教学场合使用
6.喇叭：铷磁单喇叭
	个
	4
	

	21
	系统服务费
	1. 含上述未列出的配套电源线、网线、水晶头，线槽等
2.网线、电线电缆布线
3.运输
4.设备安装
5.系统调试
6.培训
7.系统售后服务费
	项
	2
	2所小学




（三）供货安装调试要求
1.供货要求
本项目时间紧，任务重，投标人须做出详细的供货方案及保证措施。为使设备在供货完成后能快速高效的投入运行，投标人还需编制详尽的安装调试方案及质量保证措施，确保本项目在限定的时间内能顺利完成。
2.包装运输要求
提供的全部货物均应采用本行业通用方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。
3.安装调试要求
3.1投标人有协调各方的责任，完成各系统最终的集成和联调，包括本项目所采购设备和学校现有条件的关联，并保质保量形成完整可用的设备，满足采购人要求。
3.2根据本项目特点，投标人应在投标时向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。
3.3投标人应派足够的专业技术人员、施工人员到现场按安装设计规划进行设备安装。
3.4投标人应充分了解项目的难度及特点，应提供能够指导设备安装、调试规划方案。
（四）验收要求
1.初步查验要求
中标人应在签订合同后7日内，向采购人提供每项货物各一个，进行初步查验，采购人对中标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家有关标准进行验收，以确认中标人提供的货物是否达到投标文件中所承诺的技术功能及国家有关标准。中标人提供设备验收结果达不到投标文件中所承诺的技术功能的，视为初步验收不合格，中标人须按照招标文件要求重新提供合格设备并通过初步验收方可正式供货。
2.验收要求
2.1验收程序
货物到达指定交货现场后，采购人或采购人指定的收货人（或最终用户）将会同中标人共同对合同货物进行检验，并出具双方签字的检验记录。检验过程所必需的专用设备或仪器由中标人提供。检验内容包括：
（1）所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
（3）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（4）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
2.2其他要求
（1）所有货物必须是全新产品，生产日期为2023年5月1日及以后。
（2）需满足国家标准、行业规范和合同要求的技术参数标准，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。货物达不到质量或规格要求的，中标人必须在15日内完成整改，若整改不合格，中标人可以拒收并解除合同，造成的一切损失由供货商承担。
（3）采购人将对货物生产情况进行监督检查，有权在中标人生产、安装、验收及使用过程等阶段委托国家认证认可的检测机构（需能在国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn官网上查询）对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收或退货，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。
（五）售后服务要求
1.质保期
1.1本项目所有货物质量保证期（以下简称质保期）3年，自交货并终验合格之日起计。
1.2实际质保期以中标人在投标文件中承诺的质保期（不少于3年）为准，自交货并终验合格之日起计。
1.3在实际质保期内中标人负责更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养；产品在正常使用情况下发生损坏或产生质量问题，中标人免费予以技术服务、维修或更换，并承担相应费用和零部件费用，不收取额外费用。超出中标人承诺的质保期，中标人应积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
2.售后服务
2.1中标人应提供售后服务中心地址、负责人联系方式并成立服务组织机构。选派专人负责所有设备的运行维护，设置24小时技术服务热线接受采购人技术咨询与问题响应，解决采购人的各类问题。
2.2电话无法解决的问题，中标人应在接到故障通知后2小时内做出响应，并采取行动。需现场解决的，24小时内组织专业维修队伍到达现场，对产品进行维修；现场无法解决的，质保期内免费包退、包换，超出质保期的协助中标人制定解决方案、提供解决渠道。如中标人在接到通知后2个工作日内未做出响应，中标人必须对由于故障所造成的损失后果负责。
2.3中标人应明确做出运输、安装至少2次的搬迁拆装服务承诺，自最终验收合格开始计算搬迁拆装次数。
2.4中标人应明确承诺为采购人提供所投产品样式设计、制订详细需求等服务。
2.5中标人应承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此遭致损失的，中标人须赔偿该损失
四、拟采购标的的商务要求
（一）报价要求
1.本项目投标限价309.8万元。
2.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物及标准附件，备品备件，专用工具的价格；
（2）运输，装卸，调试，售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
（4）安装调试的费用；
（5）送货上门的费用；
（6）售后服务，质保期内维修、退换及其他所有成本费用的总和。
（二）交付时间、地点
★自中标通知书发出之日起7日内签订合同，签订合同7日内提供样品供采购人初次查验，初次查验合格且采购人通知入场后30日内供货完毕并完成安装调试。现场交货，地点由采购人指定。
（三）付款方式
1.合同一经签订，在经费到位的前提下，中标人开具相应金额发票后，采购人预付合同金额的30%，安装调试完毕并经采购人验收通过，中标人开具相应金额发票后，采购人支付剩余合同金额。
2.由于本合同金额100%来源于政府财政拨付，合同约定的付款时间以财政资金实际到位为前提，如因采购人财政资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政资金到位后，对照支付进度节点，按工作程序及时支付。
（四）其他要求
1.本项目不专门面向中小企业采购，对小微企业，给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
2.本项目不接受联合体投标。
3.本项目不收取投标保证金。
4.本项目不接受分包。
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