   采购需求（征求意见稿）

 采购清单
	序号
	货物或服务名称
	数量
	单位
	所属行业
	备注（核心产品）

	1
	北京四中雄安校区家具及多媒体课程中心XR场景显示屏采购项目  001包（详见货物清单）
	1
	批
	工业
	定制共享阅览桌


项目背景或概况（180字左右）

本项目充分体现雄安新区教育高起点高标准规划发展的特点，为完善北京四中雄安校区教育教学功能，采购家具和多媒体课程中心设备。布置高中部走廊共享学习空间书柜、书架、阅览桌椅等，利用现有走廊窗台下方空间安装柜子，用于学生储物存放书籍学习用具。配置打印室、保密室、档案室办公家具、密集柜等等。为多媒体课程中心添置XR场景显示屏。

三、拟采购标的的商务要求

（一）报价要求

001包最高投标限价1012000.00元。

为响应雄安新区本级行政事业单位通用办公家具配置要求，对以下办公家具价格上限进行要求，超出限价为无效投标：

	序号
	项目
	价格上限标准
	备注

	1
	办公桌
	2000元/张
	

	2
	办公椅
	500元/把
	

	3
	保密柜
	1600元/个
	


（二）交付时间、地点

★签订合同后30日之内供货完毕并安装调试完成，地点由采购人指定。

（三）付款方式  

1.合同一经签订，在经费到位的前提下，中标人开具相应金额发票后，采购人预付合同金额的30%，安装调试完毕并经采购人验收通过，中标人开具相应金额发票后，采购人支付剩余合同金额。支付剩余合同金额前中标人向采购人提供合同金额5%的质量保证金保函（保函有效期不低于实际质保期）。实际质保期结束后无息返还。

2.由于本合同金额100%来源于政府财政拨付，合同约定的付款时间以财政资金实际到位为前提，如因采购人财政资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政资金到位后，对照支付进度节点，按工作程序及时支付。

（三）其他要求

1.本标包专门面向小微企业采购。

2.本标包不接受联合体投标。

3.本标包不收取投标保证金。

4.本标包不接受分包。

（五）货物参数要求

001包：家具

	货物清单

	序号
	名称
	示意图片
	规格
	数量
	单位
	材质说明
	备注

	1
	密集架
	[image: image1.jpg]



	2000*520*2300mm
	8
	组
	★一、密集柜规格要求

1、轨道：表面静电喷塑。塑前经严格去油、除锈、磷化处理。轨道配置：

（1）地轨：材料规格2.0mm，热轧钢板, 符合GB/T711标准；

（2）轨道：材料规格16×16mm，符合GB/T711标准。

2、底盘：底盘采用整体焊接，不变形，表面喷塑处理。

底盘配置：底梁、轴承档、夹紧块，材料规格0.8mm热轧钢板，符合GB/T711标准。

3、架体：架体结实、坚固、设计新颖、安装规范，层数和间距可自由调整，表面经喷塑，符合GB/T710标准。

（1）立柱：材料规格1.0mm，冷轧钢板； 

（2）搁板：材料规格0.7mm，冷轧钢板；

（3）挂板：材料规格0.7mm，冷轧钢板；

（4）搁棒：材料规格0.7mm厚φ19mm的不锈钢管。

4、门面：门面要平整，表面环保，经亚光喷塑。门面配置：

（1）门框：材料规格0.7mm，冷轧钢板，符合GB/T710标准；

（2）门板：材料规格0.7mm，冷轧钢板，符合GB/T710标准；

5、侧面板：

采用整体采用整体凹凸侧板，厚度0.7mm优质冷轧钢板钢板四周压弯，保证侧板转角弧形美观

二、智能密集架系统

1、固定列电脑一体机功能

（1）具有超高频RFID刷卡及指纹识别于一体的一体化触摸显示主机，采用Windows CE 或安卓操作系统
（2）10英寸及以触控液晶屏。可显示温湿度数值、架体状态、报警等信息。具有控制移动列锁定(解锁)、左移、右移、停止、通风、合架、查询、开架列表功能，可实现多项档案操作任务的处理功能。

2、移动列电动控制功能

（1）7英寸及以上彩色触摸控制液晶屏。可显示区列号，温湿度数值、架体状态、报警信息。

（2）移动列触摸液晶屏可实现锁定(解锁)、左移、右移、停止、通风、合架、查询及参数设置等功能。
（3）可设定电机的运行速度。活动列屏支持向左或向右滑动触摸，移动列向左或向右移动。

3、控制主板的接口功能

密集架控制主板须具有完整的输入输出接口、粘贴接口功能图。接口至少包含：合调、开调、后进入、通道、手刹、边门、自开、前进入、合限、压力、开限、左右层灯光定位、左右节灯光定位、左右按键等。

4、密集架控制主板的主机盒底部隔空高度不低于1cm防止浸水。

5、密集架的通道灯可实现自动/手动开关、自动/手动调节亮度功能。
6、可实现语音识别控制功能，至少能实现语音控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、急停。采用非特定人(SI)的语音识别技术，具有抗噪性能。

7、具有防反转锁定功能，架体在移动到位后电机可自动锁定，防止反转。

8、管理系统兼容性

可适配国产操作终端，应具有数字档案管理接口、档案实体管理系统、智能密集架系统、RFID实体档案管理系统、数据备份系统等。
	

	2
	双人抄录桌
	设计定制
	3400*600*780mm
	1
	张
	1、板材≥18mm，基材：采用环保ENF级刨花板，板内密度偏差：+1.6%，-1.6%，含水量≤4.8%，静曲强度≤12.2MPa，弹性模量≤2370MPa，内胶合强度≤0.44MPa，表面胶合强度≤1.24MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.4%，甲醛释放量≤0.013mg/m³。

2、PVC封边：使用与正面颜色一致的PVC封边，封边条厚度>0.5mm，采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热循环、耐光色牢度4-5级、耐龟裂性1级；甲醛释放量≤0.1mg/L。

3、工艺：人造板全部双贴饰面、外露部分全部封边。
	

	3
	办公桌
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	1200*600*780mm
	2
	张
	
	

	4
	办公椅
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	590*620*810—890mm
	4
	把
	1、椅子后背框架为pp+玻璃纤维合制而成，结实耐用，正面超级环保网面，坐内部所有海绵为高弹性1级环保高密度海绵，后背可以定位，坐下带伸缩脚踏。

2、脚轮：采用电镀铝合金脚架。
	

	5
	保密柜
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	900*420*900mm
	26
	组
	一、工艺说明:

铁件部分焊接采用二氧化碳保护焊接，钢板表面经过酸洗、除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成，质量坚固耐用。

二、技术要求：

（1）、★整体采用0.8mm厚冷轧钢板（未喷塑前实际厚度）。

（2）、保密密码锁采用优质密码锁具，同时带电子密码锁和机械锁芯双重锁具，锁具采取钥匙加密码开锁的模式，必须由钥匙和密码一起才能打开；

（3）、保密柜的铁板表面经除油、去锈、磷化、静电喷粉、高温固化而成；外层采用聚脂环氧粉末喷塑,颜色为浅色，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。

（4）、焊接要求：柜体焊接部位均按照GB/T13667.3-2003标准，采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光。

(5)、表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。

 (6)、喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，颜色（可定制），喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
	

	6
	置物架
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	3150*500*1800mm
	1
	组
	1、立柱厚度：40*80*1.0mm，横梁厚度：40*60*1.0mm，层板厚度0.8mm，

2、层板采用双折边工艺，加强筋设计，静电喷塑，防锈防腐蚀处理，

3、可调节底脚，平稳不摇晃,

4、承重每层60公斤。
	

	7
	定制书柜书架
	设计定制
	不规则定制
	360
	米
	不同区域楼道连廊定制异形书柜书架，根据学校实际情况要求，利用异形空间，过道空间，特殊形状空间，满足不同区域办公和阅读，多元化加工制作符合学校特色的书柜书架，加工制作不限于颜色、标识、储物格的大小、书籍存放方式、开放式、封闭式、弧形方式，异形方式等等，按需加工，宽度500mm（根据实际情况加工），高度根据现场实际情况而定800-1000-1600mm，（整体根据学校实际要求定制）,整体色彩要与楼道连廊协调，相得益彰，符合整体校园文化特色，设计布局合理。

1、基材：板材厚度≥18mm，采用环保ENF级刨花板，板内密度偏差：±1.6%，含水量≤4.8%，静曲强度≤12.2MPa，弹性模量≤2370MPa，内胶合强度≤0.44MPa，表面胶合强度≤1.24MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.4%，甲醛释放量：甲醛释放量≤0.013mg/m³。  

2、PVC封边：使用与正面颜色一致的PVC封边，封边条厚度>0.5mm，采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热循环、耐光色牢度4-5级、耐龟裂性1级；甲醛释放量≤0.1mg/L。

3、工艺：人造板全部双贴饰面、外露部分全部封边。  
	

	8
	定制卡位阅览桌
	设计定制
	1800*1000*780mm
	1
	张
	定制阅览桌。 

A面板:

1.材质：（1）采用一体成型防水板。需具有耐腐、耐潮、耐磨、不导电、 易清洗等特性。（2）防水指数:浸水24小时后的膨胀指数求≦0.8%。（3）面板四周必须采用CNC修边，圆润光滑不得有任何毛边。

2.尺寸：厚度50mm

3.功能：四周及底部完全不得有毛边，

光滑安全，整体呈现平滑流线造型，美观大方，面板四个边角上下为倒圆角，安全性高。

B桌架：1.材质及形状：采用多个方形钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。

★2.尺寸：方形管尺寸为40mm×40mm×厚1mm。

3.表面涂装：焊接完成之桌架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。
	

	9
	定制共享阅览桌
	设计定制
	2400*1000*780mm
	25
	张
	
	

	10
	共享阅览椅
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	400*390*830mm
	200
	把
	Ａ.靠背及座垫要求

1.功能及要求：（1）表面要有纹理工艺处理，柔和防聚光，可使反光光线较为柔和。（2）塑胶件表面应无裂纹，褶皱、污渍、无明显色差。（3）靠背与椅架结合必须采用直插式，不得采用螺丝锁付，避免学生拆卸，必须牢固不得出现摇晃现象。（4）靠背必须有一弧形造型设计。（5）坐垫宽阔厚实，弧形塑臀，坐垫整体必须采用边凸内陷设计。（6）靠背坐垫有两个弧形孔洞，便于搬卸。

Ｂ.椅管要求

1.材质及形状：（1）采用亮光管焊接而成。（2）结构必须牢固。长时间使用不得产生摇晃，松散现象。

2.焊接部位外观：焊接完成的钢管架，焊接部位必须牢固，必须无脱焊、虚焊、假焊、焊穿。焊缝均匀无毛刺、裂纹等缺陷。

3.表面涂装：焊接完成的钢管架，钢管里、外表面经脱脂、硅烷无磷转化处理后，表面再喷涂粉末涂料，涂料具有耐腐蚀强、零甲醛无溶剂等特性，经200度高温烤漆，附着力特强；涂层表面均匀，色泽一致、平整且清晰、均匀。无漏底、锈蚀；疙瘩、皱皮等缺陷。漆膜应无膨胀、鼓泡、剥落、生锈无明显变色和失光现象。

C.脚垫要求

1.材质：（1）采用PP（聚丙烯）塑料一体注塑成型。

2.功能：（1）安装脚垫，巩固强化不掉落。（2）外观边缘皆必须有倒圆角圆弧安全防撞设计。
	

	11
	定制B形书架
	设计定制
	18000*800*500mm
	1
	组
	根据实际情况设计制作，两面书架，（重合部分可做300mm单面书架），顶面采用板材厚度：25mm，其他板材采用厚度：18mm。双面呈现多宝阁布局，分为两层，竖板之间间隔400-500-600mm之间，竖板错落有致，整体颜色要与楼道颜色搭配协调。

1、基材：采用环保ENF级刨花板，板内密度偏差：±1.6%，含水量≤4.8%，静曲强度≤12.2MPa，弹性模量≤2370MPa，内胶合强度≤0.44MPa，表面胶合强度≤1.24MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.4%，甲醛释放量：甲醛释放量≤0.013mg/m³。

2、PVC封边：使用与正面颜色一致的PVC封边，封边条厚度>0.5mm，采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热循环、耐光色牢度4-5级、耐龟裂性1级；甲醛释放量≤0.1mg/L。

3、工艺：人造板全部双贴饰面、外露部分全部封边。  
	

	12
	定制H形书架
	设计定制
	14200*800*500mm
	1
	组
	
	

	13
	定制S形书架
	设计定制
	12000*800*500mm
	1
	组
	
	

	14
	定制F形书架
	设计定制
	10700*800*500mm
	1
	组
	
	

	15
	定制B形书架卡座
	设计定制
	8600*400*440mm
	1
	组
	需要设计图纸，卡座需要与字母书架设计图纸同时设计，配套书架卡座，板材厚度：18mm，坐垫：皮革40mm定型软包，底部存放书籍使用，分为一层，竖板之间间隔400-500mm之间，结构设计要结实耐用。

1、基材：采用环保ENF级刨花板，板内密度偏差：±1.6%，含水量≤4.8%，静曲强度≤12.2MPa，弹性模量≤2370MPa，内胶合强度≤0.44MPa，表面胶合强度≤1.24MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.4%，甲醛释放量：甲醛释放量≤0.013mg/m³。 

2、PVC封边：使用与正面颜色一致的PVC封边，封边条厚度>0.5mm，采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热循环、耐光色牢度4-5级、耐龟裂性1级；甲醛释放量≤0.1mg/L。

3、工艺：人造板全部双贴饰面、外露部分全部封边。  
	

	16
	定制H形书架卡座
	设计定制
	9600*400*440mm
	1
	组
	
	

	17
	定制S形书架卡座
	设计定制
	8200*400*440mm
	1
	组
	
	

	18
	定制F形书架卡座
	设计定制
	7200*400*440mm
	1
	组
	
	

	19
	定制双面展示书柜书架
	设计定制
	7200*500*1200mm
	4
	组
	顶面采用板材厚度：25mm，其他板材采用厚度：18mm。双面呈现多宝阁布局，分为三层，竖板之间间隔400-500-600-650mm之间，竖板错落有致，每2400mm不少于3-4处套色设计，整体颜色要与每层楼道颜色搭配协调。

1、基材：采用环保ENF级刨花板，板内密度偏差：±1.6%，含水量≤4.8%，静曲强度≤12.2MPa，弹性模量≤2370MPa，内胶合强度≤0.44MPa，表面胶合强度≤1.24MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.4%，甲醛释放量：甲醛释放量≤0.013mg/m³。  

2、PVC封边：使用与正面颜色一致的PVC封边，封边条厚度>0.5mm，采用同色PVC封边条，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热循环、耐光色牢度4-5级、耐龟裂性1级；甲醛释放量≤0.1mg/L。

3、工艺：人造板全部双贴饰面、外露部分全部封边。    
	

	20
	定制转角创意展示书柜书架
	设计定制
	12000*500*1200mm
	1
	组
	
	

	21
	定制隔断式双面书柜书架
	设计定制
	9600*500*1200mm
	2
	组
	
	

	22
	定制异形区角书柜书架
	设计定制
	12700*500*1200mm
	1
	组
	
	


四、拟采购标的的技术要求

	序号
	名称
	标号或文号

	
	室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
	GB18580

	2
	儿童家具或学校家具的设计生产和销售的质量管理体系
	ISO9001-2015（儿童家具或学校家具）

	3
	儿童家具或学校家具的设计生产和销售的环境管理体系
	ISO14001:2005（儿童家具或学校家具）

	4
	儿童家具或学校家具的设计生产和销售的职业健康安全管理体系
	ISO45001:2018（儿童家具或学校家具）

	5
	中国环境标志产品认证证书（人造板类家具）
	HJ2547-2016（人造板类家具）

	6
	通用用电设备配电设计规范
	GB50055


（一）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
（二）供货安装调试要求

1.供货要求

本项目时间紧，任务重，投标人须做出详细的供货方案及保证措施。为使设备在供货完成后能快速高效的投入运行，投标人还需编制详尽的安装调试方案及质量保证措施，确保本项目在限定的时间内能顺利完成。

本次需求以招标清单中规格以现场实际尺寸及最终确定的方案为准。数量为本次招标所用，为约计数，中标后将按施工现场实际需求进行小幅调整，综合单价不变,数量据实结算。中标单位须在领取成中标知书后，与招标人按现场需求再次核实规格及数量后，按需按时按量供货。

2.包装运输要求

提供的全部货物均应采用本行业通用方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。

3.安装调试要求

3.1投标人有协调各方的责任，完成各系统最终的集成和联调，包括本项目所采购货物现有条件的关联，并保质保量形成完整可用的设备，满足采购人要求。

3.2根据本项目特点，投标人应在投标时向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

3.3投标人应派足够的专业技术人员、施工人员到现场按安装设计规划进行设备安装。

3.4投标人应充分了解项目的难度及特点，应提供能够指导设备安装、调试规划方案。

（三）验收要求

1.初步确认

中标人应在签订合同后7日内，向采购人提供每项货物设计图或详细的产品参数，进行初步确认，采购人对中标人所交材料依照采购文件上的技术规格要求和国家有关标准进行确认，以核实中标人提供的货物是否达到投标文件中所承诺的技术功能及国家有关标准。中标人提供设备确认结果达不到投标文件中所承诺的技术功能的，中标人须按照招标文件要求重新提供直至采购人确认后可正式供货。

2.验收要求

2.1验收程序

货物到达指定交货现场后，采购人或采购人指定的收货人（或最终用户）将会同中标人共同对合同货物进行检验，并出具双方签字的检验记录。检验过程所必需的专用设备或仪器由中标人提供。检验内容包括：

（1）所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（2）所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（3）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

（4）所供产品结构牢固，无安全隐患。

（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（6）供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

2.2其他要求

（1）所有货物必须是全新产品，生产日期为2024年5月1日及以后。

（2）需满足国家标准、行业规范和合同要求的技术参数标准，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。货物达不到质量或规格要求的，中标人必须在15日内完成整改，若整改不合格，中标人可以拒收并解除合同，造成的一切损失由供货商承担。

（3）采购人将对货物生产情况进行监督检查，有权在中标人生产、安装、验收及使用过程等阶段委托国家认证认可的检测机构（需能在国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn官网上查询）对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收或退货，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。

（四）售后服务要求

1.质保期

★1.1本项目所有货物质量保证期（以下简称质保期）3年，自交货并终验合格之日起计。

1.2实际质保期以中标人在投标文件中承诺的质保期（不少于3年）为准，自交货并终验合格之日起计。

1.3在实际质保期内中标人负责更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养；产品在正常使用情况下发生损坏或产生质量问题，中标人免费予以技术服务、维修或更换，并承担相应费用和零部件费用，不收取额外费用。超出中标人承诺的质保期，中标人应积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

2.售后服务

2.1中标人应提供售后服务中心地址、负责人联系方式并成立服务组织机构。选派专人负责所有设备的运行维护，设置24小时技术服务热线接受采购人技术咨询与问题响应，解决采购人的各类问题。

2.2电话无法解决的问题，中标人应在接到故障通知后4小时内做出响应，并采取行动。需现场解决的，24小时内组织专业维修队伍到达现场，对产品进行维修；现场无法解决的，质保期内免费包退、包换，超出质保期的协助中标人制定解决方案、提供解决渠道。如中标人在接到通知后2个工作日内未做出响应，中标人必须对由于故障所造成的损失后果负责。

2.3中标人应明确做出运输、安装至少2次的搬迁拆装服务承诺，自最终验收合格开始计算搬迁拆装次数。

2.4中标人应明确承诺为采购人提供所投产品样式设计、制订详细需求等服务。

2.5中标人应承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此遭致损失的，中标人须赔偿该损失。
